Mechanische Daten
(in Anlehnung an IEC 61076-2-101) Material weifergehende Informationen:
Polzahl / Codierung |8 / A Gehéuse / Oberflache [GD-Zn / Ni - siehe Technische Daten M12-1
Kontaktanschlussart |Crimp / Buthse | Kontakitr ager PA 66 / UL 94 VO - siehe Einbauempfenlung M16x1,5
Kontakt-@ 0.8mm Farbe schwarz Bauform DSI
Temperafurbereich -L0'C /7 +85°C Litzen TPE
Schutzart P67 Querschniff 0,25mm?
Steckzyklen > 100 Konfakte / QOberflache |CuZn / Au

‘ Dichtun FKM
Verriegelung gQZEESEéHDARD ' VePgussg PU 2k / UL 94 VO
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§18 UWG German Law. Offenders will be held liable

for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved. in particular the right to

The copying. distribution and utilistion of this document as well as the communication of the contents to others
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Sdmfliche angegebene Dafen beziehen sich auf die >IP54 montierten M12 Einbaustecker
und sefzen ein korrekf gesfeckfes und verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Einflisse
durch Lifzen, Leifungen oder Leiterplattenmontage sind zusdtzlich zu ber dcksichfigen.

Ansicht Polbild Belegungsplan
Steckseite
Pol Farbe Pol Farbe
? weiR 5 grau
2 braun 6 rosa
3 gr in 7 blau
b gelb 8 rof

Artikel-Nr. | L (m) |Artikelbezeichnung

-. Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuf ihren.

Weilergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalls gem §18 UWG verboten,

soweil nicht ausdricklich gesfattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte

g 1619690 0,5 |SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0.5

& 1610520 1.0 SACC-DSI-M12FS-8LON-M16/1,0
f 1416340 1.5 SACC-DST-M12FS-8CON-M16/1,5SC0
§ 1L4L69L 2,0 |SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2.0
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