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PART NO.
Bestell-Nr.

MATERIAL
Werkstoff

FINISH
Oberfläche

DESCRIPTION
Benennung Einzelteil

CENTRE OF CONNECTOR TONGUE
Mitte Steckzunge

SECTION A-A
Schnitt
10:1

REMARKS
Bemerkungen
 
PRELIMINARY - NOT FOR PRODUCTION
 
WITH PREFIX (2-), LOOSE PIECE (BULK PACKAGING)
IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Mit Vorstrichzahl (2-), loses Teil (Schuettgut) in Faltschachtel
 
UNREELING DIRECTION:TRANSPORTING STRIP TO FACE THE REAR
CRIMPING SLEEVE FACING BOTTOM, RECEPT. FACING TOP
Abspulrichtung:Transportstreifen hinten
Oeffnung Crimphuelse nach unten, Recept. oben liegend
 
UNREELING DIRECTION:TRANSPORTING STRIP TO FACE THE FRONT
CRIMPING SLEEVE FACING BOTTOM, RECEPT. FACING TOP
Abspulrichtung:Transportstreifen vorne
Oeffnung Crimphuelse nach unten, Recept. oben liegend
 
FOR CONNECTOR TONGUE 4.8x0.5; SIMILAR TO DIN 46244
Fuer Steckzunge 4.8x0.5; aehnlich DIN 46244
 
SUITABLE FOR: Cu LACQUERED WIRE �n�0.45 ... 1.32 (2L)
Geeignet fuer: Cu Lackdraht �n�0.45 ... 1.32 (2L)

(Simplified Representation)
(Vereinfachte Darstellung)
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